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\\\\\\\\\\\\\“ | Dogalgaz & LPG Dedektort (Roleli)

| Natural Gas & LPG Detector (With Relay)

Teknik Ozellikler / Specification

Algilama Metodu / Detection Method : Yariiletken Semiconductor Sensing Technology
Role Cikisi / Relay Output : 1 NO/NC contact
Selenoid Vana Cikigi / Selenoid Valve Outlet : 250 VA
o TUm yangin ve soygun a‘Iarm‘paneIIleriylg uyumlu Giig / Power : 3W
compatible with all conventional fire and intrusion alarm panels Gaz E§Ig| / Gas Treshold : %10 5000 ppm
Calisma Sicaklik / Operating Temperature : -20°C ~ 50°C
Nem / Humidity : 80%
TSE : VAR
Ses Siddeti / Alarm Sound Level: 85dB
Sensor Omrii / Sensor Lifetime : 5 Y1l / 5 Years
Kalibrasyon Siresi / Warm-Up Period : 45 saniye / 45 seconds
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e Sistem HATA/ALARM/GUG durumlarini gésteren g farkli LED
Faulth/ALARM/Power state indicator LEDs
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3MK-5120D , havadaki patlayici gazlan algilayabilen(dogalgaz ve
LPG) bir cihazdir. Bu tir tehlikeli gazlarin tespit edilmesi durumunda, 3MK gaz
$ ' ‘ dedektorli buzzeri(zil) ile sesli, LEDleri ile 1sikli uyar saglar. Role c¢ikisi
vasitasiyla , merkezi yangin algilama sisteminde izlenmesi veya selenoid valf

kontrolu saglanir.

Yesil LED cihaz elektrikle beslendidi stirece yanar ve tek basina yandigi
surece ortada tehlikeli bir durum yoktur. 3MK-5120D'nin patlayici gazlardan

-— |
" (dogalgaz ve LPG) birini tespit etmesi durumunda kirmizi LED de yanar. Ayni
P zamanda buzzer (zil) de devreye girer ve gaz dedektorl Gzerinde bitinlesik réle
) konum degistirir. Cihaz Uzerindeki sari led ise hata (ariza) isaretidir.Sari led
"-_ sensorun sireklilik kaybi ve kisa devre durumunda devreye girer.

Cihaz her defasinda figse takildiginda maksimun 45 saniyelik bir
kalibrasyon siresine ihtiyag duyar.Bu durumda fise takildigi andan itibaren cihaz
45 saniye sonra gaz algilayabilecek konuma gecer.

\\\\\\\\\\\\\\\ 9,\'\\ 3MK-5120D gaz dedektdérii metan(CH,), propan(C,H,) ve bitan(C,H,,)

, gazlarini tehlikeli oranin ¢ok altinda olsalar dahi algilar ve kombi, firin, katalitik
soba, sofben gibi patlayici gazlarla c¢alisan cihazlarin bulundugu yerlerde

glvenliginizi saglar.

eOrtamda LPG Kaynagi (tiip vb.) varsa,

cihaz yere yakin monte edilmelidir ve cihazin yerden yuksekligi 30 cm'yi kesinlikle gegmemelidir.
Bunun nedeni LPG'nin havadan agir olmasidir.

eOrtamda dogalgaz kaynagi varsa,

cihaz tavana monte edilmelidir ve cihazin tavandan uzakligi 30 cm'yi gegmemelidir. Bunun nedeni TS EN 50194 c €
ise dogalgazin havadan hafif olmasidir.
Made in TURKEY

Bagimsiz Calisan Yangin ve Gaz Dedektorleri
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