Genel Ozellikler
IP68 Dis Ortam Koruma Sinifi

LOREX LR-DPH2 Kartli/Sifreli Kapr Acma Cihaz
Kullanim Kilavuzu

Baglanh $emasi

(

S

Anfi-vandal metal kasa 12V DC
2000 kullanici / Kart / Keyfob / Sifre Destedi Adaptor
Karanlikta kullanim icin tus aydinlatmasi Pembe  Bell_A — Kap Zili = |4
Wiegand 26 giris ile farkl bir kontrol Unitesinin okuyucusu olarak kullanabilme Pembe  Bell B Butonuna
Kapi acik unutulma / zorla agmalar gibi durumlarda sesli ikaz -
Cok duUsuk eneriji tUketimi ( 30mA) Yesil DO
Cok hizl kullanim imkani ( 2000 kullanicr ile 20milisaniyeden daha hizl)
Sabotaj koruma Beyaz b1 o
Dahili buzzer G ALARM |-}
Kirmizi/Sar/Yesil Gésterge LED lambalar
. Sari OPEN | F
Teknik Ozellikler Kapt Agma Butonu
Besleme Gerilimi : DC 12V +10% Kahve DN . ja“yeﬁk'mmak
Kullanici Kapasitesi : 2000 adet Kimiz 12y
Kart / Keyfob Anahtarlik Okuma Mesafesi : 3-6cm
Alarm Durumunda Cekilen Akim : <60mA Siyah GND
Normal Durumda Cekilen Akim : 25£5mA )
Kapi Acma Suresi : 0 ~ 99 Saniye Ayarlanabilir Mavi NO
Ayarlanabilir Alarm Suresi : 0 - 3 Dakika Mor CoM Y
Wiegand Cikisi : 26Bit | I
Calisma Sicakhidi : -45°C ~ 60°C Turuncu NC

Nem : 10% - 90% RH

Kilit Karsiigi(Bas a)
Kapi Otomatigi

Dis Ortam Koruma Sinifi : [p68

DIKKAT - Asagidaki programlar programlama meniisiine giris sonrasinda yapilmalidir ( Fabrika Gikisi Master §ifre : 999999 )

Programlamaya Girig igin | Master Sifre ( Fabrika Cikisi 999999| El Tuslanmaldir Programlama Modundan Cikis Tuslanmalidir

Master Sifre Degisikligi : [0] [ Yeni Master Sifre_| [#] [ Yeni Master Sifre | [#]

@ @ Sadece Kart ile Gegis MUmkiin (Bu modda kullanici sadece kartini kullanabilir )
@ m E Kart + Sifreli Gegis MUmkiin ( Bu modda kullanici hem kartini hemde sifresini kullanmalidir )

Izl IZ‘ IE Ya Kart ya da $Sifreli Gegis ( Bu modda kullanici kart veya sifresini kullanmalidir )
(Fabrika Cikis)

Calisma Modu Ayar :

sifre Kullanicis Ekleme  [1] [Kullanict ID Numarasi | [#] [Kullanici Sifresi | [#]

ID Numarasi 1 - 2000 arasinda herhangi bir sayi, Sifre 0000-9999 arasinda 1234 hari¢ herhangi bir sifre olabilir.
Programlama modundan cikmadan sirali sekilde diger kullanicilan da ekleyebilir.
Orn. ; 1-Kullanici No 1 #Sifre #Kullanici No2#Sifre #Kullanici No3#Sifre #....

[2] [Kullanici ID Numaras | [#

Kullanici Sifresi Silme

Kullanici Sifresi | Kullanici ID Numarasi #|| Eski Sifre # || Yeni Sifre # || Yeni Sifre # |

Kart veya Sifre Kullanim
Modunda Ayarlar

(3] [2] [#

Degistirme

Kart Tanitma islemi

1.Yéntem : Kart tanitma isleminin en

Bu islem programlama modunda dedilken yapimalidir.

|I| | Kartlari Okuyucuya Gosterin ||£|

hizli olanidir, kullanici numralan otomatik  Programlama modundan cikmadan t0m kartlaninizi okutup tanitabilirsiniz.

verilir.

Kart Tanitma Islemi
2.Yéntem : Bu yéntem ile sadece
ilgili ID kullanicisina ilgili kart tanimlanir.

Kart Tanitma Islemi

3.Yontem : Bu yontem ile proximity
kart Gzerindeki 8 haneli kart numarasini
manuel girerek otomatik tanitilir.

Kart Tanitma Islemi
4.Yontem : Bu yontem ile proximity
kart Gzerindeki 8 haneli kart numarasini
manuel girerek ilgili ID kullanicisina
tanitma islemi yapilir

Kart Silme islemi

1.Yéntem : Simek istediginiz kart
okuyucuya okutarak

Kart Silme Islemi
2.Yéntem : Siimek istediginiz karti
kullanici numarasini kullanarak
silinebilir.

Kart Silme Islemi
3.Y6ntem : Siimek istediginiz karti
kartin Uzerinde yer alan 8 dijit kart
numarasi kullanilarak silinebilir.

[1] [1D Numarasi] [#] [Kartlari Okuyucuya Gésterin | [#]

Programlama modundan ¢cikmadan tom kartlannizi okutup tanitabilirsiniz.

(7] [Kart Namarasi] (2]

Programlama modundan ¢cikmadan t0m kartlannizi okutup tanitabilirsiniz.

[1] [1D Numaras: #] [Kart Numaras: #]

Programlama modundan ¢ikmadan t0m kartlannizi okutup tanitabilirsiniz.

IZl | Karti Okuyucuya Gosterin | |£|

Programlama modundan cikmadan t0m kartlarinizi okutup tanitabilirsiniz.

[2] [Kullanici Numaras: ] [#]

Programlama modundan ¢ikmadan t0m kartlarinizi okutup tanitabilirsiniz.

[2] [Kart Namaras] [#]

Programlama modundan cikmadan t0m kartlarinizi okutup tanitabilirsiniz.




Réle Giks Siresi Ayan [ (4] [0=39 sanye] [ [+
Kapi Ac¢ik Kalma @ IE IE Kapi Acgik Kalma IE‘ |I| El

Uyarisi Devre Disi : Uyanisi Aktif :

LOREX Sifreli/Karth kapi agicinizin kapi acik kalma durumunu kullaniciya bildirebilecek sesli uyari 6zelligi bulunmaktadir. Kapiniza ilave
bir manyetik kontak monte ederek , sifreli&kartli kapi agiciya baglamaniz durumunda kapinizin 1 dakikadan fazla agik kalmasi
durumunda dahili buzzer sesli uyari vermeye baslar. Bu 6zellik fabrika ¢ikisi olarak kapalidir.

Alarm Cikis Siresi 0-3Dk. |§| [#]

(Fabrika Cikis 1dk)

LOREX Sifreli/Karth kapi agicinizin kapiniz kart/sifre kullanmadan zorlanarak agilmasi durumunda sesli uyari ve alarm gikisi verme 6zelligi
bulunmaktadir. Kapiniza ilave bir manyetik kontak monte ederek , zorla kapi agma durumlari izlenir ve sifre veya kart ile kapi agilmadan

kapi aciimis ise dahili buzzer sesli uyari verir ve alarm cikigi verir. Alarm cikigi 0-3 dakika araliginda ayarlabilir 6zellikte olup fabrika cikigi

olarak 1 dakika tanimlidir. Bu 6zellik sayesinde LOREX Sifreli & Karth kapi acicinizi bagka bir hirsiz alarm sistemine entegre ederek kullanabilirsiniz.

KEYPAD Kilitenme Ozelligi

LOREX Sifreli/Karth kapi acicinizin, ustiste 10 tanimsiz kart veya 10 defa yanls / basarisiz sifre girilmesi durumunda kendisini 10 dakikaligina kilitli
durumda tutma 6zelldi bulunmaktadir

Normal Durum @ @ Fabrika ¢ikisi durumudur. ( Keypad kilileme ve alarm cikisi aktif degildir.)
Keypad Kilileme m @ 10 defa yanlis sifre veya yetkisiz kart kullaniminda keypad 10 dakika kendisini kilitler

Keypad Alarm IZ‘ El 10 defa yanlis sifre veya yetkisiz kart kullaniminda keypad alarm durumuna geger.
Olusan alarm durumunu resetlemek icin yeftkili bir kart ile okutma yapma ve sifre giriimesi gerekir.

Kartgsifre Ekleme [*][Karti Okutun][1234 #|[Sifre #][Sifre #] Kart + Sifre Beraber
(]eggpr:ee?;e:g‘lirfqﬁ ve sire klanic Bu islem programlama modundan cikarak yapilmalidir. KU“G nlmlnda AYGI"OI’;
Karta ait Sifreyi Degistirme [%][Kart: Okutun] [Eski Sifre #] [Yeni Sifre #] [Yeni Sifre #] (3] (1] [#]
1.Yéntem : Bir kart kullanicisina ait

sifreyi degistirmek icin kullanilir. Kullanici Bu islem programlama modundan c¢ikarak yapimalidir.
kendi karti ile islemi yapabilir.

Karta ait Sifreyi Degistirme  [%][Kullanici No #] [Eski Sifre #] [Yeni Sifre #] [Yeni Sifre #]
2.Yéntem : Bir kart kullanicisina ait
sifreyi degistirmek icin kullanilir. Kullanici  Bu islem programlama modundan cikarak yapimalidir.
numarasi girilerek islem yapilabilir.

Kart&$ifre Silme islemi @ |£|

2.Yéntem : Bir kart kullanicisina ait
sifreyi degistirmek icin kullanilir. Kullanici
numarasi girilerek islem yapilabilir.

Kart Modunda
Kart Tanimla & Silme islemler IE"Z”E Modu ile ayni sekilde yapilrr. Kullaniminda Ayarlar;

Bl[o][#
TUm Kartlan Silme @ IE

Sifre ile o Kullanim $ekli
KAPI ACMA iSLEMi : [Sifrenizi Tuslayin | [# tusuna basin]

Proximity Kartjle

KAPI ACMA ISLEMI : Kartinizi Okutun

Kart + Sifre ile .

KAPI ACMA iSLEMi : | Kartinizi Okutun || Sifrenizi Tuslayin | |# tusuna basin|

Fabrika Cikis Ayarlarina Resetleme : LOREX LR-DPH2 Sifreli & kartli kapi acicinizi fabrika ¢ikis ayarlanna geri dondidrme icin
cihazinizin 12V beslemesini kesin # tusuna basili tutarak cihaza yeniden eneriji verin. Cihazdan 2 defa “Di” ikaz sesi gelince #
tfusundan parmaginizi cekin.

Asagidaki talimatlar LOREX Sifreli ve kartl kapi agicinizin , emniyetli kullanmanin yaninda , cihazinizin uzun yillar sorunsuz
ggl|§mosmc| yardimci olacaktir. Litfen talimatlan uygulayiniz.
DIKKAT

1- LUtfen Lorex Sifreli & Karth kapi aciciniza uygun adaptor segin (DC12V-1A). Uygulanabilir gerilim araligi DC12V+10% .
DC13.2V Gerilim seviyesinin Ustinde bir gerilim uygulandiginda cihaz hasar gérebilir.

2- Sifreli kapi aciciya enerji uygularken + - polaritesinin dogru yapildigindan emin olun. Baglanti Semasina Bakiniz.
3- LOREX Sifreli / Karth kapi acicinizi mekaniksel fitresimlerin oldugu mekanlarda kullanmayin.
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